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NOTA INTRODUTORIA

Este documento tem por objetivo registar a metodologia utilizada para a elaboragdo das estimativas
dos graus de gravidade, probabilidade de ocorréncia e grau de risco para todos os riscos identificados
no concelho de Sernancelhe. Estas estimativas integram as fichas de registo e caracterizacao de risco,
constantes do Caderno 9 — Guia para a Caracterizacdo de Risco no ambito da Elaboracdo de Planos de
Emergéncia de Protecao Civil (ANPC, 2009).

De seguida iremos apresentar as tabelas de interpretacdo que auxiliaram as referidas estimativas.

GRAU DE GRAVIDADE

Para a identificacdo do grau/nivel de gravidade (pontuagéo) foi utilizado o critério geral de
classificacdo da vulnerabilidade.

A classificacdo da vulnerabilidade dos elementos foi feita numa escala de zero a quatro, onde o valor
zero atribuido a um determinado elementos indica, na relacdo com um determinado risco, que o
mesmo nao sofre qualquer impacte direto com a ocorréncia desse risco. Por sua vez, o valor trés é
atribuido a um determinado elemento que na relacdo com um determinado risco sofre um impacte
muito significativo e que inviabiliza o funcionamento/utilizacdo/usufruicdo desse mesmo elemento.
Acresce ainda um outro valor superior a trés (o quatro) que serd utilizado nos casos onde para além do
elemento que na relacdo com um determinado risco sofre um impacte muito significativo que
inviabiliza o funcionamento/utilizacdo/usufruicdo deste e ainda comporta um a vulnerabilidade
acrescida atendendo ao numero e tipo de utilizadores/ utentes/ residentes que a estes estdo
associados. Portanto, o valor 4 serd atribuido quando o elemento pode sofrer um impacte muito
significativo que inviabiliza o funcionamento e ao mesmo tempo ficam ou podem ficar ameacadas
populagdes, por exemplo, com mobilidade reduzida (acamados e idosos) ou com uma reduzida
percecao do risco (criancas).

Deste modo temos o Quadro 1 que pretende elucidar sobre os critérios gerais de classificacdo da
vulnerabilidade.

Quadro 1 | Critérios gerais de classificacao da vulnerabilidade

0 Sem impacte.

Com pequeno impacte, podendo obrigar a alteracdo de algumas rotinas de funcionamento
mas sem pdr em causa 0 mesmo.

Com impactes significativos podendo obrigar a ado¢do de medidas mitigadoras que permitam
2 a continuidade do funcionamento, sem que este, apesar de se manter, j4 ndo pode ser
classificado de normal.

Impactes que inviabilizam o funcionamento comprometendo em grande percentagem
(préxima dos 100% ou mesmo de 100%) as funcionalidades.
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Impactes que inviabilizam o funcionamento comprometendo em grande percentagem
(préxima dos 100% ou mesmo de 100%) as funcionalidades acrescido da existéncia, associada
a funcionalidade do elemento, por exemplo, de populacdes com mobilidade reduzida
(acamados e idosos) ou com uma reduzida percecao do risco (criangas) ou densidade muito
elevada de populacdo como festas, feiras ou outros espacos que promovam a concentra¢do de
populagdo.

GRAU DE PROBABILIDADE DE OCORRENCIA

Para a estimativa de probabilidade de ocorréncia foi utilizada a tabela auxiliar 2 que consta do
caderno de encargos, no seu anexo VIl e que decorre do Caderno Técnico Prociv n.° 9 — Guia Para a
Caracterizacio de Risco no Ambito da Elaboracio de Planos de Emergéncia de Protecéo Civil.

Quadro 2 | Grau de probabilidade

Poderd ocorrer em algum momento;

E ou com uma periodicidade incerta, aleatéria e com fracas razdes para
MEDIA ocorrer;
Pode ocorrer uma vez em cada 20 anos.

Pode ocorrer uma vez em periodos de 20-50 anos.

Nao é provavel que ocorra;
MEDIA-BAIXA Nao ha registos ou razdes que levem a estimar que ocorram;
Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos.

BAIXA Poderd ocorrer apenas em circunstancias excecionais.
Pode ocorrer uma vez em cada 500 anos ou mais.

GRAU DERISCO

A estimativa do grau de risco decorre do cruzamento entre a probabilidade e a gravidade que consta
da “Ficha de Caracterizacdo de Riscos — Ficha de Registo” do caderno de encargos, no seu anexo Vlll e
que decorre do Caderno Técnico Prociv n.° 9 — Guia Para a Caracterizagdo de Risco no Ambito da
Elaboracdo de Planos de Emergéncia de Protecao Civil.
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Quadro 3 | Grau de risco

Risco Baixo

Risco Moderado
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Risco elevado NN S4T(=a1le}

Risco Baixo

Risco Moderado

Risco elevado

Risco elevado

Risco
Extremo

Risco
Extremo

Risco Baixo

Risco Moderado

Risco
Moderado

Risco elevado

Risco
Extremo

Risco

Risco
Extremo

area de suscetibilidade?’

Risco
elevado

Probabilidade média-baixa Risco Baixo Risco Baixo Risco elevado
Moderado
Probabilidade Baixa Risco Baixo Risco Baixo ise ks
Moderado Moderado
Gravidade Gravidade
residual reduzida
‘Existe algum elemento
classificado com valor 4 na Sim/Nao

ESTIMATIVA DO GRAU DE GRAVIDADE, PROBABILIDADE E RISCO

RISCOS NATURAIS

Para a determinacao da gravidade ao nivel da populacdo ambiente e socioeconomia (Quadro 4) foram
selecionados todos os elementos que intercetavam a classe de suscetibilidade elevada sendo
posteriormente identificados segundo a maior ou menor pontuacdo. Esta metodologia foi
considerada para os riscos de sismos, radioatividade natural, movimentos de massa, cheias e
inundagdes, secas, ondas de calor, incéndios florestais, erosdo hidrica do solo, degradacao e
contaminacao dos solos, incéndios urbanos, acidentes industriais graves e colapso de estruturas
(barragens, diques, pontes e viadutos).

No caso do risco sismico foram considerados todos os EEEVS presentes no concelho, uma vez que
nesta tipologia de risco, a informacédo disponivel ndo nos permite identificar dreas com maior ou

menor suscetibilidade.
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Quadro 4 | Estimativa do grau de gravidade, probabilidade e risco - riscos naturais

GRAVIDADE
GRAU DE RISCO
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PLANEAMINTO £ ORDENAMENTO DO TIRRITORIO

RISCO PROBABILIDADE
POPULACAO AMBIENTE SOCIOECONOMIA
CMPC; Postos de abastecimento de combustiveis
Equipamentos de educacao; . . Ocorre em
Estabelecimentos hoteleiros circunstancias
Equipamentos de seguranca social; . L o
) T Cursos de agua Estradas Nacionais excecionais. Uma vez
Sismos Aglomerados populacionais Estradas Regionais em cada 500 anos ou Elevado
Equipamentos de seguranga publica; o mais.
Quartéis de bombeiros; ESTRRRs WA pEls
Critica Reduzida Acentuada Baixa
Poderd ocorrer apenas
Radioatividade Edificagdes - - em circunstancias
natural [radao] excecionais Moderado
Moderada Reduzida Reduzida Média-baixa
Edificacs Estradas Nacionais
ificacoes; <
) ¢ . Espagos Agn’co|as Estradas Regionais Ira prova\,/elmente
Movimentos de Equipamentos de educacao; . L ocorrer. Periodos de 5 a
i i e Florestais Estradas Municipais 10 BEmE
massa Equipamentos de seguranca social; i ) GO
Estabelecimentos hoteleiros
Critica Moderada Acentuada Elevada
Forte probabilidade de
Edificacoes Nascentes e o ocorréncia. Pode ocorrer
L de 4 Estradas Nacionais
Cheias e inundacdes Aglomerados populacionais cursos de agua uma vez porano ou Extremo
mais.
Moderada Elevada

Acentuada

Reduzida
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GRAVIDADE
RISCO PROBABILIDADE GRAU DE RISCO
POPULAGAO AMBIENTE SOCIOECONOMIA
Podera ocorrer a
Aglomerados populacionais ) qualquer momento.
. . Espacos agricolas -
Secas Equipamentos de educagéo Pode ocorrer uma vez a Elevado
cada 20 anos.
Reduzida Acentuada Reduzida Média
CMPC;
Equipamentos de educacao; |
. . : P Ird provavelmente
. Postos de abastecimento de combustiveis
Equipamentos de seguranca social; Cursos de agua . . ocorrer, Periodos de 5 a Elevado
Ondas de calor Aglomerados populacionais Estabelecimentos hoteleiros 10 anos.
Equipamentos de seguranca publica;
Quartéis de bombeiros.
Acentuada Residual Reduzida Média-alta
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RISCOS MISTOS

Para a determinacdo da gravidade ao nivel da populacdo ambiente e socioeconomia (Quadro 5) foram
selecionados todos os elementos que intercetavam a classe de suscetibilidade/perigosidade
elevada/alta ou muito alta sendo posteriormente identificados segundo a maior ou menor pontuacéo.
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Quadro 5 | Estimativa do grau de gravidade, probabilidade e risco - riscos mistos
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GRAVIDADE
RISCO PROBABILIDADE GRAU DE RISCO
POPULAGAO AMBIENTE SOCIOECONOMIA
Rede Elétrica Forte probabilidade de ocorréncia.
Edificacoes Espacos Florestais Pontes Pode ocorrer uma vez por ano ou
Incéndios florestais R o mais Extremo
ede vidria .
Acentuada Acentuada Acentuada Elevada
Edificacdes Postos de abastecimento de Ird provavelmente ocorrer. Periodos
f L i bustiveis; vav -ren
Erosao hidrica e perda ; 5 Espacos Agricolas com ' de 5a 10 anos.
de solo Equipamentos de educacao Vias de comunicacio Elevado
Residual Acentuada Reduzida Média-alta
Edificacs i Postos de abastecimento de i )
Degradacdo e . Imcacoes Espagcl)s Agrlsolas e cembusiteis Ird provave(;mente ocorrer. Periodos
contaminlagéo dos Equipamentos de Satide; Florestais Vias de comunicacio e5a10anos. Elevado
solos
Residual Acentuada Reduzida Média-alta
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RISCOS TECNOLOGICOS

Para a determinacdo da gravidade ao nivel da populacdo, ambiente e socioeconomia (Quadro 6)
foram selecionados todos os elementos que intercetavam a classe de suscetibilidade elevada ou que
se localizam na sua area de influéncia sendo posteriormente identificados sequndo a maior ou menor
pontuacao.

Para o risco de acidentes industriais graves foi efetuada uma analise até uma distancia maxima de 100
metros da mancha identificada com suscetibilidade elevada para constituir a sua area de influéncia,
sendo certo que outros valores, em termos de distancias, poderiam ser aplicados mas estes variam
conforme o tipo de matéria presente. Contudo, o Municipio ndo dispde desta informacéo, dai ter
optado pela solugdo que se apresenta.
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Quadro 6 | Estimativa do grau de gravidade, probabilidade e risco - riscos tecnolégicos
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GRAVIDADE
RISCO PROBABILIDADE GRAU DE RISCO
POPULACAO AMBIENTE SOCIOECONOMIA
Equlp'amentos de Educ,agao Estradas Nacionais Ir4 provavelmente
Equipamentos de Saude - Estradas Regionais ocorrer. Periodos de 5 a
Incéndios urbanos Equipamentos de Estradas Municioais 10 anos. Extremo
Seguranga social P

Critica Residual Critica Média-alta

Aglomerados

populacionais

. < Espacos Agricolas e 4
Equipamentos de Educacdo P gH oregtais Postos de Abastecimento de chfr;r%\g\l,/:érzfgzz .
Acidentes industriais graves Equipamentos de Rede Hidrografica Combustiveis 10 anos. Extremo
Seguranca Social
CMPC
Critica Acentuada Critica Média-alta
Espacos Agricolas e Rede viaria Ir4 provavelmente
Colapso de Estruturas (Barragens, - Florestais Pontes ocorrer. Periodos de 5 a Flevado
Diques, Pontes e Viadutos) Rede Hidrogréfica Barragem do Vilar 10 anos.
Residual Residual Acentuada Média-alta
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